TNC 9 ト EJ-41U 取扱 説明 書 認 ルイ つつ 株 式 会 社 


この だ び ぴ び は アル イン コ T NC ユ ニッ ト を お 買い あげ いた だ き 、 ま こと に に あり が と う ご ざ いま し だ 。 
ご 使用 の 前 に この 取扱 説明 書 と 付属 の 取扱 説明 DISK 版 を よく お 読み の うえ 、 正 し く お 使い くだ さい 。 
また 、 こ の 取扱 説明 書 は 大 切 に 保管 し て くだ さい 。 
本 機 は 、 巡 7 無線 に よる V か 9 ト 通 信 の た め の TNC(③-3ー ER J ト 0- う ) と し て 設計 され て いま す 。 
は じ め に と 
EJ-41U は 「AX.25 中] ル 」 塗 拠 の 1200/9600bpsTNC( ぅ タ - ミ ノー トド ゴツ ト H- う ) で す 。 当社 の 無線 機 DR-1350/H に 取り 付 
け て 、 學 刀 7 無 線 に よる デ ~ う 通信 を 王 軽 に 用 する こと が で きま す 。 
画 北 通信 機能 
・ 無線 機 DR-135D/H は GPS 入出 力 端子 を 装備 し て いま す の で 、NMEA/IPS ガオ -Y 引 に 準拠 し た GPS ツウ な ど を 接 
続 する こと に より 、 自 局 位置 の 送信 が 可能 に な り ま す 。 
画 簡易 "が ト 通 信 機 能 
・9600bps 高速 ア -》 通 信 対 応 。 PV コツ を 接続 する こと に より 、 簡 易 な 上 2K ト 
取り 扱い の 注意 
・ 本 機 は 必ず 当社 の 無線 機 DR-135D/H に 取り 付け て ご 使用 くだ さい 。 
・ 本 機 は 内 蔵 さ れ て いる 電池 に より 各種 設定 内 容 を 記憶 し て いま す 。 設定 内 容 が 初期 値 に 戻っ て し まう よ 
うに な れ ば 、 電 池 の 消耗 が 考え られ ます 。 当社 9-L* ス 2 窓口 に ご 相談 し て くだ さい 、。 
付属 品 に つい て 
本 機 に は 以下 の 付属 品 が 同 畑 され て いま す 。 梱包 品 が 全て 揃っ の て いる こと を ご 確認 じ し て くだ さい 。 
・EJ-41U ・3.5①27 ル 4 アラ (GPS 入力 端子 用 ) ・ 取 付け 用 Y ツ " ウ テ ー ア ・ 取 扱 説明 書 ・ 取 扱 説明 書 DISK 
無線 機 へ の 取付 け 方 W1 (まほ 1) 
①DR-135 の 診 り -X を 外し ます 。 
@VCO た 2 の 上 に 付属 の Y ツ 92 テー を 貼り つけ ます 。 
- DSUB-9 コネ 25 タ か ら の W1 を 無線 機 の CN107 か ら を 抜い て 
EJ-41U の コ #2 タ 9 CN1 に 差込み ます 。 
@⑨EJ-41U の W2 を 無線 機 の 2 CN107 に 差込み ます 。 
る 無線 機 の VCO ケス 上 の ゃ Y ザ 92 ァ テー ブ " に EJ-41U の マツ 92 テー ブ " を 合わ せ て 
中 りつ け ま す 。( そ の 時 りり 電池 が 電気 部 品 に 乗り 上 げ な いよ うに 注意 ) 
@⑥W1 を 挟み 込ま な いよ うに 処理 し て 府 り -2X を 取り 付け ます 。( 注 1) 


各部 の 機能 と 説明 
①CN1 (PC デ -9 タ 入出 力 用 ) 、W1 を 差込み り \- の DSUB9 ] ネ 22 に 接続 し ます 。 
OW ツ コツ の RS232C 洲 贅 記 - ト に 接続 し ます ) 
@W2 無線 機 デ -9 入 出力 用 ) 無線 機 の CN107 の に 差込み ます 。 
⑨VR1 9600bps 送信 デ -$ 変 調 LA 調整 用 
@VR2 1200bps 送信 デ -? 変 調 LA' 調整 用 . 


CON LED ( 樽 ) \ ト 通信 時 他 局 と コネ 2 中 に 点灯 し ます 。 

⑥STA IED ( 緑 ) 送信 ァ -9 が (残っ て いる と き 点 灯 し ます 。 W 

@⑦PTT LED ( 緑 ) 送信 中 に 点灯 し ます 。 と ーー 
@6GPS LED ( 緑 ) GPS ゆ ウ -Y か ら の デ -$ で 測位 中 に 点 減 し ます 。 

⑨2092?7 ト EJ-41U の 電源 ON 時 に 名 2 発振 水量 7. 9872MHz の 高調 波 が : る 


無線 機 の 受信 回 路 に 何ら か の 影響 を 与え た 場合 、 半 田 23- ト し て 発振 周波 数 を 200ppm 位 ず らし ます 。 


パリ コリ と の 接 馬 
無線 機 後 面 の D-SUB9P 9 を 市 販 の X ト ルー- ト タプ" D-SUB9 ケ プル で dp (GPS レシ ーーoenOy 
パコ ツ の RS-232C COM 端子 に 接続 し ます 。 . (GPS レジー パー の 出 カ ) 
GPS 人 ツー 人 と の 接続 5 SMC 
GPS ウ - - か ら の デ -2 出 力 ラ 人 に 付属 の 3.5 ゆ 23L4 ゲ ラグ を 取り 付け ます 。 記 
無線 機 前 面 の DATA 端子 に 加工 し た 3. 5 や 2 テル "ラグ を 差込み ます 。 人 の _ 


ノー ト 虹 パ ソコ ン 


【 参 考 】 付属 の EJ-41U 取扱 説明 書 DISK 版 つ いて 
ディ 22 に は 2HD1.44MHz 條 で EJ41U-J.txt の 攻 ス トカ イル が 収め られ て いま す 。 
斑 引 アカ 介 の 読め る 17 イタ リト や り - ア 0 で お 読み くだ さい 。 
内 容 は EJ-41U の 設定 や 操作 、YJ フ コツ ト ~ 等 を 説明 し て お り ま す 。 


TNC 工 引 EJ-410 取扱 説明 書 (DR-435) 追加 版 堅 じ イ つ コ 株 式 会 社 


この た だ た び ぴ は ア ルイ ンコ TNC ユニ ッ ト を お 買い あげ いた だ き 、 ま こと に あり が と う ご ざ いま し た 。 
DR-435D ン H を お 買い 上 げ の 方 は 、 本 ]- 引 を 取付 け 時 に 下記 の よう に 基板 取付 け 済 み ク ッ シ ョ ン を 
付属 の クッ ショ ン と 交換 し て くだ さい 。 

取付 け 後 は 、 ゴ ー4 1 U 取 扱 説明 書 に 従っ て 操作 願い ます 。 


TNC 基板 か ら 二 重 ク ッ シ ョ ン を 取 り 外 す 。 


【 注 意 ! 】 調 整 用 * リュ ー ム に 接触 し な いよ うに 貼る 。 


ーー う 。,。 
保護 テー フ " を 取る 。 


付属 の クッ ショ ン を 同 じ 位 置 に 貼 りつ ける 。 


